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Inserire girello G 3/4" in Ottone
stampato da EN 12165
o trafilato da barra da EN 12164
e lavorato

Inserire girello G 1/2" in Ottone
stampato da EN 12165
o trafilato da barra da EN 12164
e lavorato
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Descrizione Data Autore

Revisioni

SONO DA CONSIDERARSI CRITICHE E SOGGETTE A CONTROLLO
Colore

II§_E QUOTE RIQUADRATE CON (_ Do | |
TATO DISEGNO VERSIONE [Materiale

Produzione 3 Tubo in rame EN 1057 R220 14x0.8
Scala

1:1

isegnato il isegnato e verificato A termini di legge ci riserviamo la proprieta del
20/12/2010 09:50:09 Luca.Bello

°
presente disegno con divieto di riproduzione totale fondlt al o
Approvaio Approvato da 0 parziale senza la nostra autorizzazione.

Si raccomanda di verificare di essere sempre CALDAIE » RADIATORI
20/12/2010 09:50:53  |Roberto.Cavallini in possesso dell'ultima revisione/versione del disegnd ~ Vobarno (Brescia) croup

Codice Fondital

0TUBOGAS40

Disegno Nr. Revisione

FCIT553 02

Salvo diversa indicazione tolleranze generali da [Finitura superficiale
=& ISO 2768 cK

Stampo/Attrezzatura [Descrizione

Tubo gas per caldaia compatta
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