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1. Наименование и область применения
Аппликации липкие (далее – АЛ), представляют собой оттиски с одно- и многокрасочными изображениями и текстами, отпечатанными как на лицевой поверхности основы бумаги (полимерной пленки или фольги), так и на тыльной стороне пленки. Основа оснащена клеевым слоем, толщиной от 
40 мкм до 0,5 мм, с защитной бумажной (или иной) подложкой.

Аппликации предназначены для нанесения как на металлические окрашенные поверхности (лакокросочные покрытия) (далее – ЛКП), так и на пластиковые поверхности элементов конструкции, работающих как внутри помещения, так и на открытом воздухе – в климатическом районе с умеренным и тропическим климатом - У1 и Т1 по ГОСТ 15150.

2. Основание для разработки
Проведение тендерных торгов.
3.  Цель разработки
Цель разработки – поиск альтернативного поставщика АЛ, предназначенных для нанесения на стальной лист с ЛКП, а также пластиковые поверхности, выполненные из материалов ПММА и АБС - пластик с гладкой или тисненной поверхностями.

АЛ альтернативного поставщика должны удовлетворять требованиям существующих характеристик в части обеспечения надежной фиксации, устойчивости к воздействию агрессивных сред (пыль с песчинками грунта, полова, солома, воздействие сухой массы) и ультрафиолету.
4. Технические требования

4.1. Описание 

АЛ изготавливают в виде знаков безопасности, информационных и декоративных табличек, световозвращающих устройств, выполняющих функции:
- предупреждения обслуживающего персонала о существующей или потенциальной опасности;
- идентифицирования опасности;

- описания характера опасности;

- разъяснения последствий потенциального получения травмы, вызванного опасностью;

- инструктирования людей о способах избежания опасности;
- габаритности деталей;

- информирования мест нахождения смазки, строповки, сливе жидкостей и пр.;
- указание о давлении в шинах;
- сигнализации в дневное и ночное время о присутствии на дорогах общего пользования крупногабаритного и тихоходного транспортного средства;
- предупреждения об ограничении скорости движения;
- обозначения названия машины (товарный знак);
- улучшения общего товарного вида изделия.

При изготовлении подложек используются цвета, соответствующие каталогу RAL (таблица 1).

	Таблица 1

	Цвет
	RAL
	Примечание

	Черный
	9005
	Корпоративный

	Черный
	9004
	Сигнальный

	Белый
	9003
	-

	Белый 
	9003
	Световозвращающий, Тип А, В

	Темно-красный
	3002
	Корпоративный

	Красный
	3020
	Сигнальный

	Красный
	3020
	Световозвращающий, Тип А, В

	Желтый BVI
	1007
	Корпоративный

	Желтый
	1023
	Сигнальный

	Желтый
	1023
	Световозвращающий, Тип А, В

	Зеленый
	6024
	-

	Синий
	5005
	-

	Светло-серый
	7040
	Корпоративный

	Темно-серый
	7012
	Корпоративный


4.1.1 Торговое наименование изделия и логотип торговой марки выполнять с применением корпоративных цветов в соответствии с таблицей 1. Размеры АЛ от 88х168 мм до 400х3500 мм. 

Пример: Аппликация "ACROS 585".
Буквы «ACROS» выполнены темно-красным цветом, цифры «585» - темно-серым цветом. АЛ изготовлена методом плоттерной резки надписи с последующим нанесением ее на монтажную пленку.
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Пример: Аппликация «ROSTSELMASH».

Размеры 103х900 мм. Буквы выполнены темно-серым цветом, методом плоттерной резки с последующим нанесением на монтажную пленку.
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4.1.2 Знаки безопасности и пиктографические изображения, предупреждающие об опасности, выполнять в соответствии с требованиями ISO 11684. АЛ должны иметь прямоугольную и квадратную форму с размерами 88х168 мм и 88х88 мм соответственно. При изготовлении АЛ применять 2 цвета (желтый и черный), реже 3 цвета (желтый, черный, красный).
Пример: Табличка предупредительная.
Графика выполнена черным цветом на желтом фоне, слово-сигнал «STOP» – красным сигнальным цветом.
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4.1.3 Информационные таблички могут иметь разную конфигурацию: прямоугольную, квадратную, круглую и сложноконтурную. Размеры от 32 до 230 мм для квадратных, прямоугольных и сложноконтурных и диаметр о 80 до 200 мм – для круглых. При изготовлении АЛ применять цвета, указанные в таблице 1.
Пример: Аппликация «Схема подключения гидроагрегатов».
Графика выполнена черным цветом на белом фоне, окружности и полуокружности – красным, зеленым, черным и синим цветами.
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4.1.4 Предупреждающие знаки безопасности дорожного движения определяют габариты машины и сигнализируют в дневное и ночное время о присутствии на дорогах общего пользования крупногабаритного и тихоходного транспортного средства. Знаки выполнять в соответствии с требованиями ПДД РФ (для России) и по стандартам DIN 11030 (для ЕС). АЛ изготавливать с использованием световозвращающих материалов, с внутренним освещением, с внешним освещением по ГОСТ Р 52290-2004 (тип пленки А и В). Элементы изображения черного и серого цветов знаков не должны обладать световозвращающим эффектом.
Знаки имеют квадратную, прямоугольную, треугольную и круглую форму. Размеры: от 50х50мм до 423х423 мм – для квадратных; от 30х100 до 50х770 - для прямоугольных; 350х404 – для треугольных; диметр от 160 до 200 мм – для круглых АЛ.
Пример: Аппликация "Крупногабаритный груз".
Размер 400х400 мм, выполнена в соответствии с требованиями ПДД РФ. Полосы толщиной 50 мм изготовлены из световозвращающего материала красного и белого цвета.
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Пример: Аппликация «Тихоходное транспортное средство».

Размер 350х404. Знак выполнен в соответствии с требованиями ГОСТ Р 41.69-99.
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4.1.5 Декоративные аппликации. Могут иметь сложноконтурную конфигурацию с габаритными размерами от 70 мм до 2155 мм. При изготовлении АЛ применять цвета в соответствии с таблицей 1.
Пример: Аппликация. 

АЛ выполнена черным темно-красным; темно-серым, светло-серым и черно-серым цветом методом плоттерной резки с последующим нанесением на монтажную пленку.
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4.2 Требования к графике, нанесенной на АЛ
4.2.1 Элементы графики, нанесенные на аппликации должны:
4.2.1.1 Обеспечивать четкость и сохранность надписей в течение срока службы комбайна, составляющего 12 лет или 3600 моточасов;

4.2.1.2 Сохранять стойкость графики при эксплуатации под воздействием окружающей среды в диапазоне от минус 50ºС до плюс 60ºС при средней относительной влажности 80% на протяжении срока службы комбайна;

4.2.1.3 Быть устойчивы к воздействию воды, моющих средств, слабых растворов кислот и щелочей, нефтепродуктов;

4.2.1.4 Сохранять стойкость к старению под воздействием климатических изменений, ультрафиолета (1000 часов) и соляного тумана (480 часов); 

4.2.1.5 Быть взрывобезопасны и не токсичны в условиях эксплуатации и не оказывать вредного воздействия на обслуживающий персонал и окружающую среду;

4.2.1.6 Все изделия одного наименования должны быть взаимозаменяемы между собой.

4.2.1.7 Цвет аппликации должен соответствовать образцу-эталону цвета, согласованному с поставщиком.

4.3 Требования к адгезии
Необходимая величина адгезии 500 Н/м для аппликаций, размещаемых на стальном листе с ЛКП и гладких пластиковых поверхностях из ПММА,  800 Н/м для аппликаций, размещаемых на пластиковых деталях из АБС с тисненой поверхностью. Параметры адгезии АЛ должны подтверждаться протоколами лабораторных испытаний, в том числе испытаниями в климатической камере.

Испытаниям подвергаются пять образцов материала одного типа (марки) и размеров.

Протоколы испытаний АЛ предоставляются изготовителем потребителю при согласовании КД.
