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Техническое перевооружение

опорно-ригельной части
 Тех .директор-
  рук.проектов   Летр

Техническое перевооружение ОРЧ межпромысловых и
магистральных трубопроводов

III-Д-101/3103-КМ

0,532

1,061

Поз . Обозначение Наименование Кол . Масса
ед ., кг Примеч .

1

Упор Д1

Упор 50х5 ГОСТ 8509-93
С345-3 ГОСТ 27772-2015 L=140

6,41Упор Д2

Упор 3,2216Б2 ГОСТ Р 57837-2017
С345-3 ГОСТ 27772-2015 L=2002

15,01Упор Д3

Упор 7,5220Б1 ГОСТ Р 57837-2017
С345-3 ГОСТ 27772-2015 L=3503

160

2

Узел крепления Д1

DN+100
11

Ригель показан
условно

1. Марка упоров Д1 предназначена для прокладки трубопроводов ∅108, ∅159. Марка
упоров Д2 предназначена для прокладки трубопроводов ∅219, ∅325. Марка упоров Д3
предназначена для прокладки трубопроводов ∅530, ∅720

2. Упоры приварить на монтаже по месту .
3. Расстояние между деталями упора определить в зависимости от номинального

диаметра прокладываемого трубопровода по формуле : DN+100 мм.
4. Монтажную сварку выполнять электродами Э50А ГОСТ 9467-75. Катет шва по

наименьшей толщине свариваемых деталей , но не менее 5 мм.
5. Все детали должны поступать с заводским антикоррозионным покрытием «PRIM

PLATINA Multicoat ZT» 1 слой (180 мкм), цвет белый . Площадь покрытия : Д1 - 0,06 м²,
Д2 - 0,26 м², Д3 - 0,56 м².
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