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1. Общие сведения 

Комплектующие используются при изготовлении двойной катушки 20-030262 статора генератора и 

изготавливаются в соответствии с чертежами и спецификацией материалов, указанными в п.5 

настоящего Технического задания. 

 

Термостойкий скотч Kapton: 

Габаритные размеры ТхШ (мм): 0,06 x 19 мм, 0,06 x 6 мм и 0,06 x 12 мм. 

 

Прозрачная полиэстеровая лента: 

Габаритные размеры ленты Ш х Т (мм): 19 x 0,060 мм. 

 

Лента Vidatape: 

Габаритные размеры деталей Ш х Т (мм): 30 x 0,13 мм и 20 x 0,13 мм. 

 

Поставляемые изделия должны быть новыми, произведенным не позднее 6 месяцев до даты поставки 

Заказчику. 

Срок службы всех изделий не менее 20 лет. 

2. Требования к материалам и комплектующим 

Термостойкий скотч Kapton: 

Длина изделия составляет: для габаритов 0,06 x 19 мм – 1,1 м, для 0,06 x 6 мм – 18 м, для 0,06 x 12 мм – 

5 м. 

Тип материала: Kapton Н20 или аналог, не уступающий по своим характеристикам и согласованный с 

Заказчиком. 

Подложка: Kapton. 

Клей: акриловый. 

Стандартный цвет: коричневый. 

Технические характеристики: 

Технические 

характеристики 

Единица измерения Значение 

Минимальное Нормальное 

Толщина подложки мкм  25 ± 10 % 

Общая толщина мкм  60 ± 10 % 

Отслаивание на стали Н/см 2,5 3,5 

Удлинение % 15 35 

Предел прочности Н/см 45  

Напряжение пробоя кВт 6  

Методы испытаний: AFERA, IEC EN 60454-2. 

Класс термостойкости (°C): 155 (F). 

Электролитическая коррозия: 1. 

Срок годности: 12 месяцев при температуре 20-30 °C и относительной влажности 50 %. 

Огнезащита: UL510. 

 

Прозрачная полиэстеровая лента: 

Длина изделия составляет 10 м. 

Тип материала – полиэстер, лента прозрачная; на резиновом клее.  

Класс термостойкости (°C): 130 (B). 

 

Лента Vidatape: 

Материал: тканая полиэфирная лента Vidatape P или аналог, не уступающий по своим характеристикам 

и согласованный с Заказчиком. 

Длина изделия составляет: для габаритов 30 x 0,13 мм - 12 м, для 20 x 0,13 мм – 3 м. 

Прочность: 16 Н/мм при температуре 20 °С. 
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Класс термостойкости (°C): 155 (F). 

 

3. Требования к комплектности 

Изделия изготавливаются согласно документации, моделей и спецификаций, указанных в п. 5 

настоящего документа.  

 

Термостойкий скотч Kapton: 

Состав 1 комплекта изделий: 72 шт. 

Термостойкий скотч Kapton 0,06 x 19 мм 1,1 м х 72 шт. = 79,2 м 

Резервный запас скотча для исключения рисков 

простоя либо некомплектности 

10 м 

Термостойкий скотч Kapton 0,06 x 6 мм 18 м х 72 шт. = 1296 м 

Резервный запас скотча для исключения рисков 

простоя либо некомплектности 

20 м 

Термостойкий скотч Kapton 0,06 x 12 мм 5 м х 72 шт. = 360 м 

Резервный запас скотча для исключения рисков 

простоя либо некомплектности 

15 м 

 

Прозрачная полиэстеровая лента: 

Оборудование поставляется согласно перечню, указанному в Разделе 20, п. 1. настоящего Состав 1 

комплекта изделий: 72 шт. 

Прозрачная полиэстеровая лента 10 м х 72 шт. = 720 м 

Резервный запас ленты для исключения рисков 

простоя либо некомплектности 

15 м 

 

Лента Vidatape: 

Состав 1 комплекта изделий: 72 шт. 

Vidatape 30 x 0,13 мм 12 м х 72 шт. = 864 м 

Резервный запас ленты для исключения рисков 

простоя либо некомплектности 

15 м 

Vidatape 20 x 0,13 мм 3 м х 72 шт. = 216 м 

Резервный запас ленты для исключения рисков 

простоя либо некомплектности 

5 м 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

Т Е М П Е Р А Т У Р А 8 0 1 0 0 1 2 0 1 5 0 1 8 0

ЗАВИСИМОСТЬ УСАДКИ В % ОТ 

ТЕМПЕРАТУРЫ, °С

Без нагрузки Нагрузка 60 г Нагрузка 500 г



 
Техническое задание на поставку комплектующих для 

изготовления двойной катушки 20-030262 статора 

генератора 

ТЗ-М03-0005 

Ревизия № 02 

 

Техническое Задание  Стр. 4 из 5 ТЗ-М03-0005_02 

4  

В комплекте с изделием должна предоставляться сопроводительная техническая документация на 

русском языке: 

- Паспорт Изделия; 

Вся документация должна быть продублирована в электронном виде и передана Заказчику по 

электронной почте, указанной в договоре поставки, в срок не менее пяти рабочих дней до фактической 

отгрузки изделия. 

4. Требования к качеству изделия 

Параметры и качество изделия должны соответствовать требованиям чертежей и применяемым 

спецификациям.  

Дополнительно изготовитель должен провести выходной контроль изделия согласно Перечню 

контрольных операций (если применимо, см. приложение).  

Заказчик имеет право провести повторный контроль изделия. При наличии несоответствий 

установленным требованиям изготовитель изделия должен провести работы по устранению выявленных 

несоответствий и их причин и/или заменить на годное изделие в сроки и по условиям договора 

поставки. 

5. Перечень приложений 

№№ Номер документа Ревизия Имя документа 

1 M03-C5-30-10340 R0 Specification vidatape P.pdf 
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