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1. Общие сведения 

Пластины смазочной крышки являются компонентами ветроэнергетической установки, входят в состав 

сборочного узла гондолы. Изделия изготавливаются в соответствии с чертежами и спецификацией 

материалов, указанными в п.5 настоящего Технического задания. 

№ документа Имя документа Габариты, мм 

20-020360 Lubrication cover plate right 541,7 х 361 х 125, толщина 5 мм 

20-020361 Lubrication cover plate left 541,7 х 361 х 125, толщина 5 мм 

Срок службы изделия не менее 20 лет. 

2. Требования к материалам и комплектующим 

Изделия могут быть изготовлены механической обработкой и гибкой, но не исключены и другие 

способы.  

Материал: сплав алюминиевый деформируемый AW-5454 по EN 573-3, с противоскользящим 

ромбическим листом Diamond plate H114 на внешней стороне, произведённый в России, или аналог, не 

уступающий по своим характеристикам и согласованный с Заказчиком. 

 

№ 

документа 

Имя документа Название Габариты Количество 

20-020360 Lubrication cover plate 

right 

Diamond plate -Five tear 5/6,5mm 657,3 x 

343,1 

1 

20-020361 Lubrication cover plate 

left 

Diamond plate -Five tear 5/6,5mm 657,3 x 

343,1 

1 

 

Шероховатость поверхности ISO 4287 (параметры) по методам согласно ISO 4288. 

Общий допуск формы по ISO 2768 ck. 

Допуск на отклонения размеров, неуказанных на чертеже, в соответствии с NEN-ISO 286-2.  

3. Требования к комплектности 

Изделия изготавливаются согласно документации, моделей и спецификаций, указанных в п. 5 

настоящего документа.  

Состав 1 комплекта:  

 

 

 

 

В комплекте с изделием должна предоставляться сопроводительная техническая документация на 

русском языке: 

- Свидетельство об изготовлении изделия с приложением документов о качестве (Паспорт Изделия) 

- Инструкция по транспортировке, разгрузке, хранению. 

Вся документация должна быть продублирована в электронном виде и передана Заказчику по 

электронной почте, указанной в договоре поставки, в срок не менее пяти рабочих дней до фактической 

отгрузки изделия. 

№ документа Имя документа Количество, шт. 

20-020360 Lubrication cover plate right 1 

20-020361 Lubrication cover plate left 1  

4. Требования к контрольной сборке 

Параметры и качество изделия должны соответствовать требованиям чертежей и применяемым 

спецификациям.  

Дополнительно изготовитель должен провести выходной контроль изделия согласно Перечню 

контрольных операций (если применимо, см. приложение).  

Заказчик имеет право провести повторный контроль изделия. При наличии несоответствий 

установленным требованиям изготовитель изделия должен провести работы по устранению выявленных 

несоответствий и их причин и/или заменить на годное изделие в сроки и по условиям договора 

поставки. 

5. Перечень приложений 

№№ Номер документа Ревизия Имя документа 

1 M02-C8-20-020361 B Lubrication cover plate left PDF 

2 20-020361 B Lubrication cover plate left.DXF 
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3 M02-C8-20-020360 B Lubrication cover plate right PDF 

4 20-020360 B Lubrication cover plate right.DXF 
 

 


