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1. Общие сведения 

Подъёмный люк является компонентом ветроэнергетической установки и входит в состав сборочного 

узла гондолы. Изделие изготавливается в соответствии с чертежами и спецификацией материалов, 

указанными в п.5 настоящего Технического задания. 

№ документа Имя документа Габариты, мм Вес, кг 

20-020275 Hoisting hatch weldment 1320 х 920 х 94 14,7 

Срок службы изделий не менее 20 лет. 

2. Требования к материалам и комплектующим 

Изделие изготавливается путём механической обработки, гибки, сварки и нанесения защитных 

покрытий. 

Материал: сплав алюминиевый деформируемый AW-5754 по EN 573-3, произведённый в России, или 

аналог, не уступающий по своим характеристикам и согласованный с Заказчиком. 

Обработка поверхности и покрытия (должны быть в соответствии с спецификацией 30-10029, тип D): 

 Обезжиривание, пескоструйная обработка до Sa 2,5 

 Грунт Hempadur Zink 17360 / Interzinc 52 (60 мкм) 

 Внутреннее покрытие Hempadur 45880 / Intergard 410 (200 мкм) 

 Внешнее покрытие Hempathane 55210 / Interthane 990 (60 мкм) 

 Цвет - RAL 7035 (светло-серый), блеск 30-40% 

Шероховатость поверхности ISO 4287 (параметры) по методам согласно ISO 4288. 

Общий допуск формы по ISO 2768 c. 

Допуск на отклонения размеров, неуказанных на чертеже, в соответствии с NEN-ISO 286-2.  

Сварные швы в соответствии с ISO 2553 по спецификации 30-10034, если другое не указано на чертеже. 

3. Требования к комплектности 

Изделия изготавливаются согласно документации, моделей и спецификаций, указанных в п. 5 

настоящего документа.  

Состав 1 комплекта: 1 шт. 

В комплекте с изделием должна предоставляться сопроводительная техническая документация на 

русском языке: 

- Свидетельство об изготовлении изделия с приложением документов о качестве (Паспорт Изделия) 

- Инструкция по транспортировке, разгрузке, хранению. 

Вся документация должна быть продублирована в электронном виде и передана Заказчику по 

электронной почте, указанной в договоре поставки, в срок не менее пяти рабочих дней до фактической 

отгрузки изделия. 

4. Требования к контрольной сборке 

Параметры и качество изделия должны соответствовать требованиям чертежей и применяемым 

спецификациям.  

Дополнительно изготовитель должен провести выходной контроль изделия согласно Перечню 

контрольных операций (если применимо, см. приложение).  

Заказчик имеет право провести повторный контроль изделия. При наличии несоответствий 

установленным требованиям изготовитель изделия должен провести работы по устранению выявленных 

несоответствий и их причин и/или заменить на годное изделие в сроки и по условиям договора 

поставки. 

5. Перечень приложений 

№№ Номер документа Ревизия Имя документа 

1 M00-C5-30-10034 R4 Specification for welded steel constructions 

2 M00-C5-30-10029  R6 Paint system specification 

3 M02-C5-20-020275  D Hoisting hatch weldment PDF 

4 020275 D Hoisting hatch handle bracket.DXF 

5 020275 D Hoisting hatch.DXF 

6 020275 D Hoisting hatch hinge strip.DXF 

7 020275 D Hoisting hatch hinge arm.DXF 
 

 


